Certificar Certificado Energético SCE301195928
é Valorizar Edificio de Habitag&o Valido até 06/03/2033

CERTIFICACAO ENERGETICA
DOS EDIFICIOS

IDENTIFICAGAO POSTAL

Morada RUA JOAQ ORTIGAO RAMOS, 29, 3 DTO

Localidade LISBOA

Freguesia BENFICA

Concelho LISBOA GPS 38.756159, -9.204076

IDENTIFICACAO PREDIAL/FISCAL

Conservatoria do Registo Predial de LISBOA

N° de Inscricdo na Conservatoria 1486

Artigo Matricial n® 1814 Fragé@o Auténoma G

iNFORMAQAO ADICIONAL
Area Total de Pavimento 59,20 m?

Este certificado apresenta a classificacdo energética deste edificio ou fracdo. Esta classificacdo é calculada comparando o desempenho
energético deste edificio nas condigdes atuais, com o desempenho que este obteria nas condigbes minimas (com base em valores de referéncia
ou requisitos aplicaveis para o ano assinalado) a que estéo obrigados os edificios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO CLASSE ENERGETICA

Jultio Dez. Jan. Julho
J00e oais 20is R 2021

Determinam a classe energética do edificio e a eficiéncia na Mais eficiente
utilizacdo de energia, incluindo o contributo de fontes
renovaveis. Sao0 apresentados comparativamente a um valor
de referéncia e calculados em condicdes padréo.
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DESCRICAQ SUCINTA DO EDIFICIO OU FRACAO

Edificio de habitacdo muttifamiliar, localizado na freguesia de Benfica, concelho do Lisboa, distrito de Lisboa, a uma altitude de 100 metros € a uma
distancia & costa superior a 5 Km. O edificio esté inserido no interior de uma zona urbana, é constituido por 7 pisos acima do solo, possui elevador e, de
acordo com a informag&o disponivel, foi construido entre 1971 e 1980, destinando-se a habitacdo e comércio. A fragcdo em estudo é de tipologia T2
(composta pelos seguintes espacos uteis hall, 1 cozinha, 1 instalac&o sanitaria, 1 sala e 2 quartos e despensa. Possui uma é&rea atil de pavimento de
aproximadamente 59,2 m2, desenvolve-se num piso e localiza-se entre fracdes de habitac@o. Tem contato com os seguintes espacos néo Uteis: espacos
comuns do edificio e marquise. Tem ainda contato com edificio adjacente. Apresenta Inércia Térmica Forte. A fragéo possui fachadas orientadas a norte, sul
e oeste. A produgdo de aguas quentes sanitarias é assegurada por um esquentador. Como sistemas de aquecimento e arrefecimento foram considerados
os sistemas por defeito. A ventilagédo processa-se de forma natural. A admissdo de ar é feita com recurso a infiliracdes através da caixilharia. Foram
identificadas condutas de ar. N&o foram identificadas grelhas na fachada. O edificio possui abastecimento de gas canalizado.

COMPORTAMENTO TERMICO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA HABITACAO

Descreve e classifica 0 comportamento térmico dos elementos consirutivos mais representativos desta habitagdo. Uma classificacdo de 5 esirelas, expressa
a referéncia adequada para esses elementos, tendo em conta, entre outros factores, as condi¢des climéaticas onde o edificio se localiza.

* Clace

Tipo ¢ Descricéo

Liassit

Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960) b SRaRa i
PAREDES =

Parede simples ou duplas rebocadas (posterior a 1960) L & GRS RE e
COBERTURAS
PAVIMENTOS

Janela Simples com Caixilharia de madeira com vidro simples e com protecéo solar pelo exterior L 8 0 & & 4
JANELAS -

Janela Simples com Caixilharia de madeira com vidro simples e com proteg&o solar pelo interior % vy ﬁ?

SolugBes sem isolamento, referem-se a solugdes onde n&o existe isolamento térmico ou que néo foi possivel comprovar a sua existéncia.
A classificacdo de janelas, inclui o contributo de eventuais dispositivos de oclusdo noturna.

PERDAS E GANHOS DE CALOR DA HABITACAO

Os elementos construtivos contribuem para o consumo de energia associado & climatizagéo e para o conforto na habitagéo. A informagéo apresentada,
indica o contributo desses elementos, bem como, os locais onde ocorrem perdas e ganhos de calor.

17% 0%

: 0%
Ventilagcgo Cobertura

Cobertura

VERAO

INVERNO

o o o
122% .., 70% 56% 40% LA
PIOR fopeloe Paredes MELHOR Janelas e portas
que a referéncia & partas que a referéncia
0%
Pavimenio
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Diregdo Gersl 2de8
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PROPOSTAS DE MEDIDAS DE MELHORIA

As medidas propostas foram identificadas pelo Perito Qualificado e {m como objectivo a melhoria do desempenho energético do edificio. A
implementac8o destas medidas, para além de reduzir a fatura energética anual, podera contribuir para uma melhoria na classificacdo energética.

_ Classe
e Vinar ética
(apos medida)

[
®

Reducéo Anual da
Fatura Energética

w

Isolamento térmico em paredes exteriores -
aplicagdo pelo interior com revestimento leve 920€ ate 90<

Isolamento térmico em paredes interiores - .
aplicagdo pelo interior com revestimento leve 2360¢ até 190€

Substituico de vdos envidracados existentes por
novos véos envidragados com melhor desempenho 4 000€ até 40€
energético

Substituigéo, reforco ou aplicagéo de isolamento nas
tubagens do sistema de distribuicdo de aguas 1 500€ até 35€
quentes sanitérias

Substituicdo e/ou instalacdo de chuveiros ou

sistemas de duche com certificacédo e rotulagem

associada, com elevada eficiéncia hidrica (Classe A 250€ até 25€
ou superior)

@ Saiba mais sobre as medidas de meihoria nas restantes paginas do certificado.

CONJUNTO DE MEDIDAS DE MELHORIA ;

. Representa o impacto a nivel financeiro e do desempenho energético na habitagéo, que este conjunto de medidas de
0 ol e » e ¥ 6 - e melhoria terg, se for implementado.

N -
&
9 030€ ate 360€
CUSTO TOTAL ESTIMADO REDUCAO ANUAL CLASSE ENERGETICA
DO INVESTIMENTO DA FATURA APOS MEDIDA

RECOMENDACOES SOBRE SISTEMAS TECNICOS

Os sistemas técnicos dos edificios de habitag8o, com especial relevancia para os equipamentos responséveis pela produgéo de aguas
quentes sanitarias, aquecimento e arrefecimento séo determinantes no consumo de energia. Face a essa importancia € essencial que
sejam promovidas, com regularidade, acdes que assegurem o correto funcionamento desses equipamentos, especialmente em sistemas
com caldeiras que produzam agua quente sanitaria e/ou aquecimento, bem como sistemas de ar condicionado. Neste sentido, &
recomendavel que sejam realizadas agdes de manutencéo e inspecéo regulares a esses sistemas, por técnicos qualificados. Estas acGes
contribuem para manter os sistemas regulados de acordo com as suas especificagdes, garantir a seguranca e o funcionamento otimizado
do ponto de vista energético e ambiental.

Nas situagfes de aquisicdo de novos equipamentos ou de substituicdo dos atuais, devera obter, através de um técnico qualificado,
informac&o sobre o dimensionamento e caracteristicas adequadas em fungéo das necessidades. A escolha correta de um equipamento
permitira otimizar os custos energéticos e de manutencéo durante a vida Gtil do mesmo.

Estas recomendacBes foram produzidas pela ADENE - Agéncia para a energia. Caso necessite de obter mais informagdes sobre como
melhorar o desempenho dos seus equipamentos, contacte esta agéncia ou um técnico qualificado.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

A ,M,,”:;:;L_m.

Direcdo Geral
de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia
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DEFINICOES

Energia Renovavel - Energia proveniente de recursos naturais renovaveis como o sol, vento, 4gua, biomassa, geotermia enire ouiras, cuja utilizagao para
suprimento dos diversos usos no edificio contribui para a redugdo do consumo de energia f6ssil deste.

Emiss6es CO; - Indicador que traduz a quantidade de gases de efeito de estufa libertados para a atmosfera em resultado do consumo de energia nos
diversos usos considerados no edificio.

Valores de Referéncia - Valores que expressam o desempenho energético dos elementos construtivos ou sistemas técnicos e que conduzem ao cendrio
de referéncia determinado para efeito de comparagéo com o edificio real.

Condigdes Padréo - Condigbes consideradas na avaliacdo do desempenho energético do edificio, admitindo-se para este efeito, uma temperatura interior
de 18°C na estacdo de aquecimento e 25°C na estacéo de arrefecimento, bem como o aquecimenio de uma determinada quantidade de 4gua quente
sanitéria, em funcéo da tipologia da habitacao.

INFORMAGCAO ADICIONAL

Tipo de Certificado Existente A+ 22613 R 2016

Nome do PQ CATARINA FELECIANO A

Nimero do PQ PQ02404 :

Data de Emiss&o 06/03/2023 c 31,2%

] _ - D 27,7%

Morada Alternativa RUA JOAO ORTIGAO RAMOS, 29, 3 DTO E
F
Distribuic@o de classes energéticas relativas aos certificados emitides no periodo
compreendido entre dez-2013 a jul-2018 e respeitantes aos edificios de tipologia habitagzo.

NOTAS E OBSERVACOES

A classe energética foi determinada com base na comparacdo do desempenho energético do edificio nas condigdes em que este se enconira, face ao
desempenho que o mesmo teria com uma envolvente e sistemas técnicos de referéncia. Considera-se que os edificios devem garantir as condicbes de
conforto dos ocupantes, pelo que, caso ndo existam sistemas de climatizagdo no edificio/fracéo, assume-se a sua existéncia por forma a permitir
comparagbes objetivas entre edificios.

Os consumos efetivos do edificio/fragdo podem divergir dos consumos previstos neste certificado, pois dependem da ocupacédo e padrdes de
comportamento dos utilizadores.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Direc3o Geral 4des

de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia
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Esta secgéo do certificado energético apresenta, em detalhe, os elementios considerados pelo Perito Qualificado no processo de certificacdo do
edificio/fraggo. Esta informagéo enconira-se desagregada entre os principais indicadores energéticos e dados climéticos relativos ao local do edificio, bem
como as solugdes construtivas e sistemas técnicos identificados em projeto e/ou durante a visita ao imovel. As solucdes construtivas e sistemas técnicos
encontram-se caracterizados tendo por base a melhor informagéo recolhida pelo Perito Qualificado e apresentam uma indicacdo dos valores referenciais ou
limites admissiveis (quando aplicaveis).

RESUMO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DADOS CLIMATICOS

62,1/27,9 Altitude 100 m

Necessidades nominais anuais de energia til para aquecimento (kWh/m2.ano)

Nve Necessidades nominais anuais de energia Util para arrefecimento (kWh/m2.ano) 54/12,2 Graus-dia (18° C) N 1056
Qa Energia Gtil para preparagdo de agua quente sanitaria (kWh/ano) - 1783,0/1 7;3:;,(;7 7 Temperatura média exterior ( | /V)V 10,8721 ,87;(5
Wvm Energia elétrica necessaria ao funcionamento dos ventiladores (kWh/ano) 0,0 . Zona Climatica ;ie inverno )]
Eren Energia produzida a partir:j;a fontes renovaveis para usos regulados (kWh/ano) 0,0/0,0* Zona Climética de verdo V2 -
Eren,ext  Energia produzida a partir de fontes renovaveis para outros usos (kWh/ano) 0,0 Durac&o da estacdo de aquecimento 5,3 meses
Nte Necessidades nominais anuais globais de energia primaria (kWhep/m2.ano) 196,8/113,9 Duracéo da estagdo de arrefecimento 4,0 meses

* respeitante a contribuicdo minima a que estéo sujeitos os edificios novos ou grandes intervengdes, quando aplicavel

PAREDES, COBERTURAS, PAVIMENTOS E PONTES TERMICAS PLANAS

Solucéo * Referéncia *  Méaximo

PAREDE EXTERIOR - Parede exterior simples ou dupla rebocada
(posterior a 1960), com revestimento em reboco de cor clara pelo exterior e
pelo interior a estuque e azulejo, sem afericdo da existéncia de isolamento
térmico, com uma espessura total de parede de 0,25 m. O coeficiente de 11 «%’L(» 1,30 0,50 -
transmisséo térmica foi oblido através da espessura, com aplicacéo da ’ 5

tabela 25 do Manual-SCE Despacho n°® 6476-H2021, 1 de Julho. U=1,30
W/(m2.°C).

73

4,2

PAREDE INTERIOR - Parede interior simples ou dupla rebocada (posterior
a 1960), em contato com zonas comuns do edificio, com revestimento pelo
exterior a reboco e pelo interior a estuque e azueljo, sem aferi¢do da
existéncia de isolamento térmico, com uma espessura total de parede de 14,9 1,47 0,50 -
0,22 m. O coeficiente de transmissédo térmica foi obtido através da
espessura, com aplicagéo da tabela 25 do Manual-SCE Despacho n° 6476-
H2021, 1 de Julho. U=1,47 W/(m2.°C).

PAREDE INTERIOR - Parede interior simples ou dupla rebocada (posterior
a 1960), em contato com marquise, com revestimento pelo exierior a
reboco e pelo interior a estuque e azulejo, sem afericdo da existéncia de
isolamento térmico, com uma espessura total de parede de 0,25 m. O 9,2 1,16 0,50 S
coeficiente de transmiss&o térmica foi obtido através da espessura, com .

aplicacéo da tabela 25 do Manual-SCE Despacho n° 6476-H2021, 1 de

Julho. U=1,16 W/(m2.°C).

PAREDE INTERIOR - Parede interior simples ou dupla rebocada (posterior
a 1960), em contato com edificio adjacente, com revestimento pelo interior
a estuque e azulejo, sem aferi¢do da existéncia de isolamento térmico, com
uma espessura total de parede estimada de 0,20 m. O coeficiente de 34,1 1,47 0,80 -
transmiss&o térmica foi obtido através da espessura, com aplicagéo da
tabela 25 do Manual-SCE Despacho n° 6476-H2021, 1 de Julho. U=1,47

W/(m2.°C).
* Menores valores representam solugbes mais eficientes.
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Diregdo Geral 5de8

de Energia e Geologia
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(1] Isolamento térmico em paredes exteriores - aplica¢do pelo interior com revestimento leve

Reforgo do isolamento térmico das paredes exieriores airavés de colocagéo
de isolamento térmico pelo interior das paredes exteriores a norte. O
; ; ® MENOS

isolamento sob a forma de placas compactadas de 18 de rocha com 5 cm de eficiente

espessura e uma condutibilidade térmica de 0,04 W/m.°C & colocado entre
os perfis metélicos de suporte ao revestimento, constituido por placas de
gesso cartonado. Esta medida proporciona uma reducéo das perdas de

energia pela envolvente e aumento dos niveis de conforto térmico. Os novos ® MAIS BAT Al sEG
coeficientes de transmisséo térmica das paredes exteriores séo inferiores a eficiente
U =0.50 W/m2.°C. B
22%
MENOS £ REN ¥is
eficiente

Medida de Melhoria @ Isolamento térmico em paredes interiores - aplicago pelo interior com revestimento leve

Reforgo do isolamento térmico das paredes interiores (em contacto com

; o5s s ; i = 47% A
zonas comuns, marquise e edificio adjacente) através de colocagéo de ® MENOS @ @ @

isolamento térmico pelo interior das paredes interiores. O isolamento sob a
forma de placas compactadas de |& de rocha com 5 cm e uma
condutibilidade térmica de 0,04 W/moC é colocado entre os perfis metélicos
de suporte ao revestimento, constituido por placas de gesso cartonado. Esta 41%

medida proporciona uma reducéo das perdas de energia pela envolvente e ® MAIS PAT sl SEG
aumento dos niveis de conforto térmico. Os novos coeficientes de eficiente

transmissdo térmica das paredes interiores sdo inferiores a U =
0.50W/m2.°C.

eficiente

22%

MENOS FIN REN vis
eficiente

raiQ

Solugéo Referéncia Vidro ° Giobal

Vé&o envidragado interior, simples, vertical, constituido por caixilharia de

madeira, sistema giratorio/ fixo, e por vidro simples incolor, 3mm de

espessura. Sem classificacdo de permeabilidade ao ar, sem vedantes. O 54 350 2380 }
coeficiente de transmissdo térmica foi obtido, com aplicacéo da tabela do ’ ’ ’

ITE50. Uwdn= 3,5W/m2.°C.

Protec&o solar pelo interior, com cortinas transparentes, de cor clara.

V&o envidracgado interior, simples, vertical, constituido por caixilharia de

madeira, sistema giratorio, e por vidro simples incolor, 3mm de espessura.

Sem classifica¢é@o de permeabilidade ao ar, sem vedantes. O coeficiente

de transmiss&o térmica foi obtido, com aplicacéo da tabela do ITE50. 7.4 2,60 2,80 -
Uwdn= 2,6W/m2.°C.

e . 5 5 7 i ik
Protecéo solar pelo exterior, com persianas de réguas de pléasticas, de cor

clara.
* Menores valores representam solugdes mais eficientes.
Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
adene Diregao Geral 6de8

de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia



Certificar

- ® o |
e VO'_OI'IZGI’ Edificio de Habitacao
CERTIFICACAO ENERGETICA

DOS EDIFICIOS SCE301195928

3] Substituigao de vaos envidragados existentes por novos véos envidragados com melhor desempenho energético

Substituigdo das caixilharias de madeira existentes, por novas caixilharias 100%
em PVC, com Classe 4 de permeabilidade ao ar, com vidros duplos incolores ® MENOOS
(6mm+4mm e caixa-de-ar de 16mm) com fator solar do vidro de 0.78. eficiente

Durante a operacdo de montagem deverdo ser Instaladas grelhas auto-
regulaveis incorporadas nas caixilharias das janelas exteriores com uma o
diferenca de auto-regulagéo néo superior a 20 Pa e com uma renovagéo total 100%

(todas as grelhas) de 421 m3/h. As grelhas deverdo ser distribuidas nos S MAIS

compartimentos principais e proporcionais & respetiva area de forma a eficiente

garantir a renovacgo do ar interior, prevenindo a reducéo de patologias, tais

como a redugdo da frequéncia de condensagbes e consequente 299,

aparecimento de fungos. © MENOS @ i @
eficiente

SISTEMAS TECNICOS E VENTILACAO

Solugéo * Ref.

Sistema do tipo esquentador, a gas natural, para producéo de aguas

quentes sanitarias. Este sistema, com base na chapa de caracteristicas

possui uma eficiéncia de 85% e uma poténcia de 18,6 kW. O sistema

satisfaz 100% das necessidades de producéo de aguas quentes .

sanitarias da fragdo. Nao foi possivel aferir se a rede de distribuicéo de ® 2 453,34 18,60 0,81 0,89
&guas quentes sanitarias possui isolamento térmico.

Sistema do tipo Esquentador, composto por 1 unidade, com uma
poténcia para aguas quentes sanitérias de 18,60 kW.

*Valores maiores representam solugdes mais eficientes.

Solucéo * Minimo

Ve

A ventilag@o é processada de forma natural. O edificio enquadra-se no

interior de uma zona urbana (Rugosidade ), a uma distancia a costa

superior a 5 Km, tem mais de duas fachadas expostas, com proie¢éo

normal ao vento. A admissdo de ar é feita com recurso a infiliragdes % 0,27 0,50
através da caixilharia tendo sido identificadas condutas de ar na cozinha.

Nao foram identificadas grelhas de fachada. E possivel efetuar

arrefecimento noturno.

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora

n = .

Diregdo Geral 7de8
de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia
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Aplicac&o de isolamento térmico nas tubagens do sistema de distribuicdo de
&guas quentes sanitarias em toda a sua extensdo, incluindo acessorios e ®
demais componentes da rede, devendo as espessuras de isolamento
obedecer aos valores minimos definidos nas Tabelas 14 a 16 da Portaria 138

122%

MENOS
eficiente

-1/2021 (redes de sistemas secundarios sem recirculacdo pode -se
considerar um valor nédo inferior a 10 mm para materiais com uma
condutibilidade térmica de 0,040 W/(m.°C)). Esta melhoria implica obras de @
abertura de rocos para passagem e isolamento da tubagem. A presente
medida também inclui a manutencéo, realizada por técnico qualificado, ao
equipamento de producdo de 4guas quentes sanitarias contribuindo para
manter o aparelho regulado de acordo com as suas especificacdes,
assegurando o seu correto funcionamento. A presentie medida de melhoria
aumenta a eficiéncia dos sistemas energéticos e apresenta evidentes
beneficios de ordem ambiental, pela reducdo de utilizagcdo de energia e de
emissédo de gases de efeito de estufa.

eficiéncia hicriiri(:a (Classe A ou superior)

Instalag&o de chuveiros ou sistemas de duche com certificac@o e rotulagem
associada, com elevada eficiéncia hidrica. A presente medida de melhoria ®
aumenta a eficiéncia dos sistemas energéticos e apresenta evidentes
beneficios de ordem ambiental, pela redugéo de utilizagdo de energia e de

emissdo de gases de efeito de estufa.

Legenda:

Agua Quente

® Aquecimento ® Arrefecimento
Sanitaria

Qutros Usos Ventilacao e
Ambiente Ambiente

(Eren, Ext) Extracdo

Outros beneficios que poderdo ocorrer apds a implementacgéo da medida de melhoria

@ Reducéo de necessidades de energia @ Melhoria das condicbes de conforto térmico
@ Prevencéo ou reducdo de patologias @ Melhoria da qualidade do ar interior

@ Facilidade de implementacéo @ Promogéo de energia proveniente de fontes renovaveis

Entidade Gestora Entidade Fiscalizadora
Direg3do Geral

de Energia e Geologia

Agéncia para a Energia

100%

MAIS
eficiente

5%
MENOS
eficiente

122%

MENOS
eficiente

100%
MAIS
eficiente

10%

MENOS
eficiente

PAT

FiM

QAL

REN

Substituic&o, reforco ou aplicacdo de isolamento nas tubagens do sistema de distribuicéo de aguas guentes sanitarias

ACU

BEG

vis

(s ) Substituicdo e/ou instalagéo de chuveiros ou sistemas de duche com certificag@o e rotulagem associada, com elevada

PAT

QAL

REN

@ Melhoria das condicdes de conforto acustico

@ Melhoria das condigbes de seguranca

@ Meilhoria da qualidade visual e prestigio

8des8

¥



